Centra przetwarzania danych o
strategicznym znaczeniu dla firmy
wymagajg zapewnienia niezawodnosci,
elastycznosci i bezpieczenstwa. Firma
CommScope® oferuje szeroka game
zaawansowanych rozwiazan
infrastruktury, ktére spetniajg
wyjatkowe wymagania $rodowisk

centréw przetwarzania danych.
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CommScope®:
Dostarczamy rozwigzania
globalne dla aplikacji
centrow przetwarzania
danych

Centra przetwarzania danych petnia istotng role w
przesyfaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu informacji
o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy —
niezaleznie od tego, czy zaspokajajg potrzeby jednego
przedsiebiorstwa, czy tysiecy réznych klientow. Obecnie
w ramach centrum przetwarzania danych trzeba
Swiadczy¢ okreslony zestaw ustug na zadanie, bez
zadnych (o ile to moZliwe) zakiocen. Jeszcze dziesiec lat
temu oczekiwano, ze operatorzy takich centréw beda w
stanie przewidzie¢ wystgpienie ograniczonej liczby
zaktécen, w naturalny sposéb wynikajacych z
funkcjonowania sprzetu lub spowodowanych przez
cztowieka, a nastepnie usunac je w akceptowalnym
czasie — zwykle byt to nastepny dzier roboczy. Obecnie
wymagania sie zmienity i centrum przetwarzania danych
powinno reagowac na wystapienie kazdego znanego
czy nieznanego zagrozenia bez przestojow. Musi takze
zapewniac niezawodnos$¢ i bezpieczenstwo na
najwyzszym poziomie oraz mozliwos¢ przysztej
ekonomicznej rozbudowy i rekonfiguracji. W przypadku
centréw przetwarzania danych najwazniejsza jest
niezawodno$¢ ustug, ktéra powinna zosta¢ zapewniona
przez wydajne, proste we wdrozeniu i uzytkowaniu
rozwigzania infrastrukturalne, oferujgce duza gestosc
zapisu danych. Obstuga coraz bardziej ztozonych zadan,
takich jak przetwarzanie siatkowe, dystrybucja tresci,
aplikacje e-commerce i wykonywanie kopii zapasowych
danych, powoduje wzrost zapotrzebowania na
skalowalna infrastrukture, systemy zasilania i chfodzenia
oraz wieksza przepustowosc faczy. W zwigzku z tym
zwieksza sie popyt na lepsze rozwigzania przesytania
danych w opisywanych centrach. Aby sprostac tym
wymaganiom, firma CommScope® opracowata
inteligentne rozwigzania dla centréw przetwarzania
danych, ktére dziatajg efektywnie w czasie rzeczywistym,
zwiekszaja bezpieczenstwo sieci i wydajnos¢ systemow
informatycznych, a w konsekwendji przyczyniaja sie do
zwiekszenia sprzedazy. Dzieki wdrozeniu tych rozwigzan
przedsiebiorstwa moga zwiekszy¢ czas nieprzerwanej
pracy sieci, poprawic¢ zarzadzanie infrastrukturg i
monitorowac potaczenia sieciowe. Pozwala to

skuteczniej zarzadzac najcenniejszym zasobem firmy,
czyli informacjami, a takze zapewnic im bezpieczeristwo.
Opisywane rozwigzania charakteryzuje ponadto
najwyzsza jakos¢, wydajnos¢ i niezawodnosc¢
dtugoterminowego wykorzystania faczy o duzej
przepustowosci, czyli elementy wymagane do
wiasciwego wykorzystania szans sprzedazy zwiazanych z

tworzeniem i rozwijaniem tresci.

Dostarczamy niezbedne
fundamenty dla centrow
przetwarzania danych

Niezawodnos¢ i wydajnos¢ wykorzystywanych obecnie
centréw przetwarzania danych ma bezposredni wptyw
na zwiekszenie sprzedazy. Podjecie wiasciwej decyzji i
inwestycja w fizyczna warstwe infrastruktury sieciowej
— niezbednego fundamentu dla centréw przetwarzania
danych — pozwala zaoszczedzi¢ czas i pienigdze,
unikna¢ niepowodzen i zapewnic ciggtos¢ procesow
biznesowych. Bez wiasciwej podstawy aplikacje i
urzadzenia uzywane w centrum przetwarzania danych
s bezuzyteczne, zatem nie spetnia ono swoich funkgji.
Dzieki zapewnieniu wiasciwego stanu fizycznej warstwy
sieci (przez jej monitorowanie i eliminowanie
pojawiajacych sie problemdw) administratorzy moga
ponadto zwiekszy¢ mozliwosci planowania i
podejmowania decyzji zwigzanych z centrum
przetwarzania danych, korzystajac z funkgji dostepu i
raportowania w czasie rzeczywistym. Skutkuje to
efektywniejszym wykorzystaniem zasobdw
informatycznych. Firma CommScope docenia znaczenie
zapewnienia pewnej podstawy i maksymalizacji
wykorzystania zasobdw, opracowata zatem rozwigzania,
dzieki ktérym wszystkie centra przetwarzania danych
moga spetni¢ wymagania dotyczace stawianych im
wymagandzis i w przysztosci, uzyskac czwarty poziom
niezawodnosci — Tier IV oraz efektywnie wykorzystywac
posiadane zasoby informatyczne.

Przedluzanie czasu eksploatacji
centrum przetwarzania danych
i efektywne wykorzystanie
budzetu

Dziaty informatyczne stojg obecnie przed najwazniejszym
wyzwaniem: jak najszybciej wykonac jak najwiecej,

najmniejszym kosztem. Widac to wyraznie na przyktadzie
centrum przetwarzania danych, gdzie kierownictwo musi



poradzi¢ sobie z wiekszg iloscig sprzetu, mniejsza liczba
ludz, krétszymi terminami i mniejszym budzetem,
realizujac jednoczesnie cele majace bezposredni i
powazny wplyw na przebieg proceséw biznesowych i
kariery zawodowej. Wybranie wiasciwych rozwiagzan
warstwy fizycznej infrastruktury sieciowej moze utatwic¢
utrzymanie kosztow infrastruktury kablowej na poziomie
pieciu procent ogdlnych kosztow funkcjonowania dziatu
informatycznego w okresie 15 lat. Rozwigzania firmy
CommScope umozliwiajg przedtuzenie czasu eksploatadji
centrum przetwarzania danych i efektywne wykorzystanie
budZetu, poniewaz mozna je dostosowywac i uzytkowac
w miare rozwoju technologii. Pozwala to zatem znacznie
ograniczy¢ naklady na wymiane infrastruktury w ciggu
kolejnych 15 lat, skupiajac sie na rozwigzywaniu réznych
codziennych problemdw (w tym zwiazanych z budzetem).

tatwiejsze sprawowanie
kontroli nad dziataniem
centrum przetwarzania danych

Kierownicy centréw przetwarzania danych musza miec¢
na uwadze ciagtos¢ dziatania, czyli zagwarantowac
duza przepustowos¢, elastycznosc i bezpieczenstwo
przy jednoczesnym zapewnieniu ciagtej dostepnosci
sieci. Najlepsze praktyki w tym zakresie sugeruja
skupienie sie na lepszym projektowaniu i wdrazaniu
systemdw wspomagania centréw przetwarzania
danych. Tamtejsi projektanci i operatorzy zaczynaja
takze uwazniej przygladac sie zuzyciu energii oraz
wymaganiom dotyczacym chtodzenia na poziomie
pojedynczego portu: czesto dobierajg system i typ
elementow wspomagajacych zaréwno na podstawie
catkowitego zuzycia i rozproszenia energii, jak i
parametrow szybkosci portu czy ptyty interfejsu
magistrali. W zwigzku z potrzeba ograniczenia i
kontroli wptywu zuzycia energii przez centrum
przetwarzania danych na finanse firmy i stan
srodowiska naturalnego firma CommScope oferuje
m.in. kable Swiattowodowe umozliwiajace przesyt
danych o duzym upakowaniu, ktére zapewniaja nawet
siedmiokrotna poprawe przeptywu powietrza i
chtodzenia; drzwi szaf o strukturze plastra miodu
zwiekszajace przeptyw w kanatach cieptego/zimnego
powietrza; a takze inteligentne systemy zarzadzania
infrastrukturg umozliwiajagce monitorowanie
srodowiska pracy i kontrole aktywnego wykorzystania

elementow sieciowych.

Zagadnienia dotyczace
projektowania centrow
przetwarzania danych

Podczas projektowania centrum przetwarzania danych
nalezy wzig¢ pod uwage kilka réznych czynnikéw, a nie
tylko rozmiar danych i ilo$¢ sprzetu wymaganego do ich
przetwarzania i przechowywania. Nalezy m.in.
odpowiedzie¢ na nastepujace pytania: czy centrum
przetwarzania danych ma stuzy¢ jednemu klientowi
(korporacyjne centrum danych) czy tez bedzie obstugiwac
wielu ustugodawcdw lub uzytkownikéw zdalnych
(hostingowe lub wspdtuzytkowane centrum danych)? W
przypadku centrum hostingowego warto zastanowic sie,
czy sprzet roznych firm lub ustugodawcéw bedzie sie
znajdowac w tym samym miejscu i czy bedzie
wspdtuzytkowany. Czy sprzet musi by¢ fizycznie
podzielony na strefy ze wzgleddw bezpieczeristwa?
Dostep do faczy telekomunikacyjnych, zasilanie,
chtodzenie, infrastruktura sieciowa i zabezpieczenia to
skfadniki, ktorych wspotdziatanie musi zapewnic
niezawodnos¢ umozliwiajaca efektywne dziatanie
przedsiebiorstwa. W strategii operacyjnej nalezy

uwzglednic¢ zagadnienia zwigzane nie tylko z
projektowaniem niepowtarzalnego centrum
przetwarzania danych, ale takze z niezawodnym i szybkim
wykrywaniem i usuwaniem usterek, rozwigzywaniem
problemodw oraz zapewnianiem ogolnej pomocy
technicznej. Okreslenie celéw biznesowych, lokalizadjj,
dostepu do Zrodet zasilania, poziomu nadmiarowosdi,
wydajnosci chtodzenia, poziomu zabezpieczen i typu
infrastruktury sieciowej to dopiero poczatek procesu
instalaji lub rozbudowy centrum przetwarzania danych.
Nalezy jednak pamietac, ze najwazniejszym czynnikiem,
ktory nalezy wzig¢ pod uwage podczas planowania jest
niezawodnosc.
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Projekt centrum przetwarzania danych powinien
zapewniac:
+ niezawodnosc¢ operacyjng
+ mozliwos¢ szybkiego wprowadzania zmian, w
tym dodatkowych instalacji i szybkiej
rozbudowy
- biezace monitorowanie stanu i monitorowanie
online
« funkcje zarzadzania cyklem eksploatacji
- dostep dla klienta
- bezpieczenstwo fizyczne
«+ szybkie wykrywanie, identyfikacje i usuwanie
usterek

Rodzaje i topologia centréw
przetwarzania danych

Ogolnie rzecz biorgc, centrum przetwarzania danych
to pomieszczenie lub kilka pomieszczen, w ktérych
znajduja sie potaczone zasoby stuzace do
przetwarzania, przechowywania i przesytania danych,
nalezace do jednej lub kilku firm. Celem takiego
centrum jest przechowywanie zasobéw
informacyjnych w $rodowisku, ktére jest zgodne ze
wszystkimi wymaganiami dotyczacymi zasilania,
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, facznosci,
nadmiarowosci i zabezpieczen. Do zasobdw tych
naleza wolnostojgce, montowane w szafach lub w
obudowach urzadzenia oraz taczace je elementy
infrastruktury sieciowej.

W zaleznosci od rodzaju
dostarczanych ustug mozna
wyroznic¢ dwa typy centrow
przetwarzania danych

+ AKorporacyjne centrum przetwarzania danych
zaspokaja potrzeby jednej firmy, jednego kampusu lub
jednego globalnego przedsiewziecia. Centrum takie
zapewnia tacznos¢ oraz ustugi przetwarzania danych
jednej firmie, jest zatem w takiej firmie podstawowym
elementem systemu przetwarzania danych za
posrednictwem sieci, a takze Zrodtem dostepu do

Internetu i sieci telefonicznej. Zazwyczaj znajduja sie w nim

serwery sieci Web, koncentratory sieci intranet i inny sprzet.

+ Hostingowe centrum przetwarzania danych stuzy
wielu klientom i nalezy do ustugodawcy, ktéry oferuje
wielu klientom ustugi przetwarzania danych i ustugi
internetowe, takie jak hosting serwerédw WWW czy
wirtualne sieci prywatne (VPN). W obu typach centrow sg
stosowane podobne urzadzenia i infrastruktura sieciowa.
W przypadku centréw hostingowych istnieja jednak
dodatkowe wymagania dotyczace rozgraniczen i
zabezpieczen.

Globalne standardy i wytyczne
dotyczace infrastruktury

Globalne standardy i wytyczne dotyczace infrastruktury
centréw przetwarzania danych zostaty sformutowane w
zaleceniach odnoszacych sie do preferowanych
wydajnych infrastruktur sieciowych. Zalecenia
dotyczace topologii i infrastruktury centrum
przetwarzania danych zostaty zebrane w standardzie
TIA/EIA-942 (Telecommunications Infrastructure
Standard for Data Centers) obowigzujgcym w Stanach
Zjednoczonych i w drafcie miedzynarodowego
standardu IS 24764 (Information Technology — Generic
Cabling for Data Center Premises). Ogdlnie rzecz biorac,
infrastruktura centrum przetwarzania danych sktada sie
Z elementodw taczacych poszczegdine serwery, systemy
mainframe, tasmowe i dyskowe pamieci masowe oraz
przefaczniki agregujace. Potaczenia prowadzg nastepnie
do przetacznikéw sieci szkieletowej i dalej, do sieci
ustugodawcy. Model infrastruktury sieciowej gtownej
sali serweréw obejmuje pofaczenia wewnatrz gtownych
obszaréw dystrybucji (MDA, Main Distribution Area),
poziomych obszaréw dystrybucji (HDA, Horizontal
Distribution Area), strefowych obszaréw dystrybucji
(ZDA, Zone Distribution Area) i sprzetowych obszarow
dystrybudji (EDA, Equipment Distribution Area) oraz
pomiedzy nimi. Kazdy z obszaréw jest punktem
podziatu pomiedzy dwoma gtéwnymi rodzajami
segmentéw okablowania, segmentem poziomym i
segmentem szkieletowym. Petna infrastruktura sieciowa
sktada sie z okablowania, systeméw krosowania,
gniazdek sieci logicznej i przewododw krosujgcych.




Warto zauwazy¢, ze wszystkie te skfadniki nalezy
rozpatrywac jako petny system, w ktorym poszczegdlne
elementy zaprojektowano z myslg o maksymalnej
zgodnosci i wydajnosci. Okablowanie centrum
przetwarzania danych powinno by¢ wykonane w
topologii hierarchicznej gwiazdy. W niektérych
przypadkach bardzo szybkie sygnaty s wprowadzane
przez siec szkieletowa i rozprowadzane dalej
mniejszymi i krétszymi segmentami poziomymi. W
innych przypadkach, na przyktad w $rodowiskach
wydajnego przetwarzania: grid computing lub utility
computing, nacisk moze by¢ potozony na przesytanie
wewnetrzne, a nie na sie¢ szkieletowa.

Rozwigzania firmy
CommScope® dla centrow
przetwarzania danych

Elementy infrastruktury stosowane w centrach
przetwarzania danych wymagaja zachowania rownowagi
miedzy okablowaniem miedzianym, koncentrycznym i
Swiattowodowym. Dzieki temu mozna w ekonomiczny

sposob zaspokaja¢ pojawiajace sie potrzeby oraz zadania

wymagajace duzej przepustowosci. Szybko rozwijajace sie
aplikacje i technologie powoduja, Ze radykalnie zwieksza
sie szybkos¢ przesytu i natezenie ruchu danych w sieciach
obstugiwanych przez opisywane centra. Uzyskanie
pewnosci, ze infrastruktura umozliwi obstuge szybszej
transmisji danych wymaganej przez nowe aplikacje
wykorzystujace duza przepustowosé, ma strategiczne
znaczenie. Aby zoptymalizowac inwestycje budowlang i
zapewnic, ze sie zwrdci, nalezy wybrac nie tylko wydajny
system okablowania, ale takze odpowiednia architekture.
Zachowanie réwnowagi miedzy kosztami infrastruktury i
rozwiazan elektronicznych oraz mozliwos¢ statego
zarzadzania rozwigzaniem i zapewnienia jego
elastycznosci to kluczowe zagadnienia, ktére nalezy wzigc
pod uwage przy projektowaniu efektywnej infrastruktury
sieciowej. Powszechnie wykorzystywane architektury sieci
centréw przetwarzania danych wymagaja potaczenia
funkcji duzego upakowania danych, wysokiej
niezawodnosci i wydajnosci, elastycznosci, szybkiej
instalacji, zgodnosci i fatwej eksploatacji. Firma
CommScope byta pionierem w opracowywaniu
wszechstronnych rozwigzan infrastruktury sieciowej, ktére
spetniajg praktycznie wszystkie wymagania w zakresie
okablowania centréw przetwarzania danych i budynkow.




GigaSPEED X10D

« opracowane pod katem
pofaczerh TOGBASE-T;

« rzeczywista wydajnosc
kategorii 6A/klasy E, (500
MHz);

+ wydajnos¢ zweryfikowana
pod katem najgorszego

przypadku konfiguracji 6:1 za

pomoca narzedzi Modal

Decomposition Modeling.

GigaSPEED XL

 niezrbwnana wydajnos¢ w
zakresie czestotliwosci
250 MHz;

« najwieksza w branzy
elastycznos¢;

« gwarantowana réznica 6 dB

powyzej wymagan kategorii

6/klasy E;

SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D
Okablowanie miedziane UTP
kategorii 6A

Centra przetwarzania danych wymagaja rozwigzan
spetniajacych okreslone parametry w zakresie
predkosci, wydajnosci, niezawodnosci i
bezpieczenstwa. Rozwigzanie GigaSPEED X10D
zaspokaja najwazniejsze wymagania dotyczace duzej
przepustowosci potgczen przetgcznik-przetacznik oraz
przefacznik-serwer, a takze zapewnia niezawodng
obstuge sieci SAN/NAS. Poprawa wydajnosci jest
uzyskiwana dzieki najwyzszej jakosci projektowi,
petnemu skompensowaniu systemu i najlepszemu w
branzy procesowi produkcyjnemu. GigaSPEED X10D to
kompletne rozwigzanie nowej generacji, o prawie
dwukrotnie wiekszym pasmie od okablowania
kategorii 6. Moze zaspokoic¢ zgfaszane przez firmy i
centra przetwarzania danych potrzeby w zakresie
przepustowosci, a takze umozliwi¢ obstuge systemow
przetwarzania siatkowego i rozproszonego. Jego
gtéwna zaleta jest mozliwos¢ zarzadzania
oddziatywaniem miedzy przewodami, kablami
krosujacymi i gniazdami, umozliwiajace obstuge
szybkosci 10 Gb/s w infrastrukturze UTP. Dzieki
istotnemu ograniczeniu przestuchu obcego (ANEXT,
czyli zaktécenia z sasiednich kabli i ztaczy) zapewnia
wieksza wydajnos¢ przesytu przy przepustowosci 10
Gb/s za posrednictwem fabrycznie powigzanych lub

sasiadujacych kabli.

SYSTIMAX® GigaSPEED® XL
Okablowanie miedziane UTP
kategorii 6

Rozwigzanie GigaSPEED XL spetnia wymagania
centréw przetwarzania danych w zakresie statego
dziatania i ciggtej dostepnosci sieci oraz zapewnia
dodatkowa elastycznos¢, niezbedna do realizadji
potaczen poziomych. Niezaleznie od tego, czy chodzi
0 potaczenie poziome od krosownicy do aktywnego
serwera czy gtowne potaczenie z obszarem pamieci
masowych, oferuje znacznie wieksza wydajnos¢ niz
jest to wymagane w przypadku kategorii 6 oraz
zapewnia niezawodnos¢, nadmiarowosc i
przepustowos¢ niezbedne do uzyskania szybkosci do 1
Gb/s. taczy takze prostote i wszechstronno$c
dostepnych opdji i konfiguracji z mozliwoscia obstugi
zaréwno zwyktych, jak i wymagajacych gigabitowych

przepustowosci zadan.
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Rozwigzanie SYSTIMAX®
LazrSPEED®
Laser Optimized 50um Fiber

Wybierajac odpowiednie okablowanie swiattowodowe
w centrum przetwarzania danych, nalezy wzig¢ pod
uwage planowane zastosowania, odlegtos¢, szybkos¢
transmisji danych oraz trudnosci i koszty zwigzane z
pdzniejsza modermizacdja. Swiattowdd wielomodowy od
dawna jest stosowany w przypadku architektury ESCON®
(Enterprise System Connection Architecture) i
powigzanych z nim sieci z przetacznikami Director;
wykorzystuje go tez wiekszos¢ nowoczesnych sieci SAN i
LAN. W innych zastosowaniach, np. wymagajacych
architektury FICON® (Fiber Channel Connection

Architecture), moga by¢ wymagane pofaczenia

jednomodowe. W tasmowych i dyskowych systemach

pamieci masowej sg stosowane oba typy Swiattowoddw,
w zaleznosci od interfejsu. Optymalizowane laserowo
wielomodowe rozwigzanie swiattowodowe SYSTIMAX
LazrSPEED zwigksza wydajnos¢ do 10 Gb/s na dystansie
550 metrow. Jest takze ekonomiczne, gdyz nie wymaga
drogich elementéw optoelektronicznych, ktére byty
wczesniej potrzebne, aby osiggnac taka przepustowosc¢
przy uzyciu wielomodowych kabli swiattowodowych.
Ponadto jest idealne do obstugi réznych wdrozen
systeméw pamieci masowej w centrach danych
wymagajacych elastycznych i skalowalnych
implementacji okablowania swiattowodowego, a
szczegolnie centrach przetwarzania danych Tier Il i IV, w
ktorych zastosowano redundantng topologie mesh w

celu zapewnienia ciggtej dostepnosci sieci.

SYSTIMAX?® TeraSPEED®
Swiattowod

jednomodowy bez efektu ttumienia
w pasmie E

W przypadku dtuzszych dystanséw lub okreslonych
zastosowan, np. FICON®, warto uzy¢ Swiattowodu
jednomodowego, aby zbudowac sie¢ LAN zapewniajaca
szybka transmisje danych. Swiattowdd jednomodowy
stanowi prawie doskonate uzupetnienie swiattowodu
wielomodowego w przypadku wydtuzonych pofaczen
sieci szkieletowej. W miejscach, w ktérych nie wystarcza
zasieg swiattowodu wielomodowego, mozna skorzystac z
gotowego rozwigzania w postaci $wiattowodu
jednomodowego. Swiattowdd jednomodowy bez efektu
ttumienia TeraSPEED zapewnia najszersze z mozliwych
uzyteczne pasmo widma dtugosci fali, dzieki
wyeliminowaniu duzych strat powodowanych przez
wodne zanieczyszczenia w zakresie 1400 nm. Po
usunieciu efektu ,water peak” dostepne jest petne widmo
w zakresie od 1260 nm do 1620 nm i mozliwe jest
zwiekszenie przepustowosci danych i swiadczenie
dodatkowych ustug wykorzystujacych ekonomiczne
falowe zwielokrotnienie przeptywnosci swiattowodu
(CWDM). Okablowanie swiattowodowe TeraSPEED lub
LazrSPEED, wykonane z wykorzystaniem opancerzonych
kabli rozprowadzajacych firmy SISTMAX, zapewnia
niezawodng infrastrukture wystarczajgca na lata. Kable
opancerzone to dodatkowe zabezpieczenie, przydatne w
przypadku uktadania kabli pod ruchoma podtoga
techniczng lub po trasach prowadzonych géra. Kable
opancerzone s3 tansze od kabli zwyktych z prowadnicami
czy korytkami, instaluje sie je dwa razy krécej i zajmuja

potowe miejsca w przestrzeni kablowe).

LazrSPEED
« zoptymalizowany dla lasera

Swiattowdd 50 um w petni
obstuguje wiele protokotow
sieciowych;

« ekonomiczne rozwiazanie o
wielomodowej
przepustowosci;

« niskoprofilowe kable
Swiattowodowe ograniczaja
koszty przez zastosowanie
ekonomicznych
wielomodowych uktadéw
elektronicznych,
wykorzystujacych
technologie VCSEL.

+ zgodne z nowym standardem
IEEE 802.3ba Ethernet HSSG
401100 Gb/s.

TeraSPEED

- dziatanie na catej dtugosci fali
od 1280 nm do 1625 nm,
eliminacja wysokiego
ttumienia w oknie 1400 nm;

« zwiekszenie o ponad potowe
uzytecznego zakresu dtugosci
fali w poréwnaniu do
zwyktego swiattowodu
jednomodowego w celu
ekonomicznego wdrazania
systemow CWDM;

- niskoprofilowe kable
Swiattowodowe do potaczen
szkieletowych w centrach
przetwarzania danych,
obstugujace wszelkie
zastosowania zwigzane z
sieciami i przechowywaniem
danych.



Inteligentne Rozwigzania

Infrastruktury

+ Zapewniaja interaktywna
kontrole potaczen
miedzianych i
Swiattowodowych w czasie
rzeczywistym

« Zautomatyzowane
zarzadzanie zmianami,
zwiekszona wydajnos¢,
niezawodnos¢ i lepsza
dostepnosc¢ sieci, sledzenie
fizycznej lokalizacji urzadzen,
tatwiejsze zabezpieczenie sieci
i zgodnos¢ z obowigzujacymi
standardami

« Zdalne zarzadzanie i lepsze
rozwigzywanie probleméw w
,zdalnych” centrach
przetwarzania danych

VisiPatch 360

« Wieksze upakowanie portow
niz w systemach typu RJ-45

+ Znacznie udoskonalone
zarzadzanie okablowaniem
dzieki ,odwrotnemu”
systemowi krosowan
krosowan

« Lepsze oznakowanie
przewoddw krosujacych i
portow

« Dostosowany do wydajnosci
1 G (kategoria 6) i 10 G
(kategoria 6A)

Inteligentne rozwiagzania
infrastrukturalne
SYSTIMAX® Wglad + Wiedza = Kontrola

Opracowane w oparciu o znany na catym swiecie
system okablowania miedzianego i $wiattowodowego o
wysokiej wydajnosci SYSTIMAX, inteligentne
rozwigzania infrastrukturalne SYSTIMAX stanowig cos
wiecej, niz tylko osprzet — to kompleksowe systemy
objete petng pomoca techniczng, ktére stuza do
tatwiejszego dokumentowania i monitorowania
infrastruktury sieci fizycznej i zarzadzania nig. Osprzet
SYSTIMAX iPatch® obejmuje inteligentne krosownice
okablowania miedzianego, potki swiattowodowe i
systemy kontroli infrastruktury. Zapewnia
przeksztatcenie Wgladu w dokonywane w czasie
rzeczywistym zmiany fizycznych warstw sieci. SYSTIMAX
iPatch System Manager to oprogramowanie
kontrolujgce dziatanie infrastruktury. Umozliwia
potaczenie wgladu z informacjami pochodzacymi z
urzadzen sieciowych, punktéow koricowych IP iinnych
systemow, zapewniajgc Wiedze o tym, w jaki sposéb
urzadzenia warstwy sieciowej s odwzorowane w
warstwie fizycznej. Takie potaczenie sprzetu i
oprogramowania — Wgladu i Wiedzy — zapewnia
niespotykang Kontrole nad infrastrukturg warstwy
fizycznej. Kierownictwa centrow przetwarzania danych
otrzymuja zatem petny dostep w czasie rzeczywistym
do informacji dotyczacych infrastruktury sieci fizycznej,
co pozwala na dokumentowanie, planowanie i
wdrazanie zmian. Dzieki pracy naszych dziatow badan i
rozwoju oraz pomocy technicznej, jak rowniez
certyfikowanym przez firme CommScope partnerom ds.
systemu iPatch, informatycy otrzymujg wszelkg pomoc
niezbedng do zaprojektowania, instalacji, konfiguracji i
eksploatadji inteligentnego rozwigzania infrastruktury.

SYSTIMAX?® VisiPatch® 360

Przetlomowy system krosowan

VisiPatch 360 to system krosowar nowej generacji,
ktéry w prosty sposob taczy krosowanie i
zintegrowane zarzadzanie okablowaniem. Jest to
ergonomiczne i estetyczne rozwigzanie, ktére pozwala
zaoszczedzi¢ czas, miejsce i pienigdze. W systemie
wykorzystano wyjatkowa technike odwrotnego
krosowania, umozliwiajacq doprowadzenie kabli
krosujacych do pola krosownicy poza zasiegiem
uzytkownika. Dzieki takiemu projektowi uzyskano
wieksze mozliwosci zarzadzania okablowaniem,
zmniejszono platanine kabli towarzyszaca Zle
zainstalowanym systemom RJ-45 oraz ufatwiono
odczyt oznakowania. W efekcie szybka i niezawodna
rekonfiguracja systemu jest fatwiejsza do
przeprowadzenia. W systemie VisiPatch 360
zwiekszono zaréwno upakowanie portéw, jak i
upakowanie uzyteczne. Z powodu zatoréw kabli i
przewododw krosujacych w tradycyjnych systemach RJ-
45 upakowanie uzyteczne jest mniejsze od
upakowania portéw. System VisiPatch 360 zmniejsza
zatory, co pozwala wykorzysta¢ maksymalne
upakowanie uzyteczne, ktére jest waznym czynnikiem

przy implementacji centréw przetwarzania danych.
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SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus
Modularny system oparty na
fabrycznie zakonczonych kablach
Swiatlowodowych

System InstaPATCH Plus opracowano z mysla o obstudze
obszaréw centrum przetwarzania danych wymagajacych
duzego upakowania, szybkiego wdrozenia i wysokiej
wydajnosci. System taczy swiattowody wielomodowe
SYSTIMAX LazrSPEED i jednomodowe TeraSPEED, co
pozwala obstugiwac najbardziej wymagajace
zastosowania oraz zapewnia fatwa migracje do

technologii nastepnej generadji.

Aby spetni¢ wymagania wydajnych centréw przetwarzania
danych, w sktad systemu InstaPATCH Plus wchodza
zakoriczone fabrycznie kable do sprzetu i sieci szkieletowe,
kable MPO-LC/SC/ST o zwiekszonej odpornosci oraz
standardowe $wiattowodowe przewody krosowe. System
ma takze ulepszony system oznaczen, doktadny i logiczny,
umozliwiajacy czteroziemowa orientacje, dzieki czemu
zapewnia wiekszg elastyczno$¢ podczas projektowania,
instaladji i uzytkowania. Dla projektantéw centrow
przetwarzania danych zaleta jest fakt, ze rozwigzanie to
taczy w sobie tatwos¢ instalacji z mozliwoscia prostej i
ekonomicznej migracji do systemu o wigkszej
przepustowosci. Obecne instalacje w centrach
przetwarzania danych umozliwiaja szeregowa komunikacje
z wykorzystaniem kabli dalekosieznych i
multidupleksowych potaczeri promienistych
utrzymujacych polaryzacje pomiedzy sygnatami
wysytanymi i odbieranymi za posrednictwem faczy ,keyed
mated”. Podstawowe aplikacje stosowane w przysztosci
beda jednak wykorzystywac w petni réwnolegte potaczenia
optyczne, zapewniajac przez to wieksza przepustowosc za
posrednictwem wielu kanatéw. System InstaPATCH Plus
zostat przystosowany do tego typu migracji. Aby przejs¢ od
konfiguracji szeregowej do w pefni rdwnolegtych potaczen
optycznych, wystarczy usuna¢ moduty dupleksowe,
zastapic je modutami ,MPO-only” i przytaczy¢ kable sprzetu
MPO do urzadzen sieciowych.

SYSTIMAX® InstaPATCH® Plus Cu
Fabrycznie zakonczone okablowanie

miedziane
InstaPATCH Plus

Fabrycznie zakoriczone okablowanie miedziane . Zakoniczenia fabryczne

SYSTIMAX InstaPATCH Cu obejmuje fabrycznie
zakoniczone i przetestowane modutowe systemy

zapewniajace niezawodnosc
+ Wstepnie podtagczony system
potgczen UTP o duzej gestosci, ktore umozliwiajg powiazany w catos¢;
. . . P L « modutowe rozwiagzanie
fatwe i szybkie taczenie elementdéw sieci. Systemy te } )

s i el ) ) h dus dostosowujace sie do
stuzg do obstugi elementéw wymagajacych duzego Zmiennych wymagaf
upakowania, szybkiego wdrozenia i duzej wydajnosci, . Ultrawysokie upakowanie

takich jak przefacznik dostepowy zapewniajacy potaczen $wiattowodowych
« Zgodne z nowym
standardem IEEE 802.3ba

Ethernet HSSG 40 i 100 Gb/s

komunikacje z serwerem. Zwiekszona odpornos¢
fabrycznie zakoriczonych kabli miedzianych SYSTIMAX
InstaPATCH Cu pozwala na ich bezproblemows i
znacznie szybszg instalacje, a tym samym szybsze
tworzenie i uruchamiane sieci firmowych. Opisywane
systemy zapewniaja lepsze zarzadzanie okablowaniem,
jak réwniez duzg skalowalnos¢ zwigzang z ich
modutowa konstrukcja. Zwiekszona odpornosc
fabrycznie zakoriczonych kabli zapewnia stabilnos¢
kosztéw przez minimalizacje zmiennych kosztow
zakaniczania kabli, rozwigzywania problemow i
przerdbek. Szybkie we wdrozeniu, wydajne i
przysztosciowe systemy SYSTIMAX zostaty fabrycznie

przetestowane i sg gotowe do instalacji.

InstaPATCH Cu
« Szybkie rozmieszczanie

umozliwiaja instalatorom
btyskawiczne wykonanie prac
w dziatajacym centrum
przetwarzania danych

« Skalowalnos¢ umozliwia

zaplanowanie i instalacje
wymaganej liczby portéw
(kolejne porty moga zosta¢ w
razie potrzeby dodane w
przysztosci

« Dostosowane do potrzeb,
spetniajg szczegdlne
wymagania instalacyjne i
utatwiaja koordynacje prac
podwykonawcdw, a proces
testowania w fabryce
minimalizuje liczbe wadliwych
produktéw



Kable koncentryczne

- Oferuja petne i wydajne
monitorowanie centrum
przetwarzania danych za
pomocg aparatury wideo

« Niezawodne, sprawdzone w
praktyce rozwigzania dla
systemow telewizji
przemystowej (CCTV)

Obudowy

« Przechowywanie i ochrona
sprzetu informatycznego oraz
zarzadzanie nim

« Zaawansowane i elastyczne
rozwigzanie;

+ Zintegrowane zarzadzanie
okablowaniem z uzyciem
podejscia do projektowania
,360°" firmy CommScope

CommScope® Coax
Wszechstronnos¢

Wszechstronnos¢ przepustowosci okablowania
koncentrycznego sprawia, ze moze by¢ ono
stosowane m.in. w tacznosci satelitarnej, sieciach
zainstalowanych w budynkach mieszkalnych,
dystrybucji wideo, transmisjach radiowo-telewizyjnych,
systemach przemystowych i systemach
bezpieczenstwa. Ze wzgledu na wysoka odpornosc na
zaktocenia elektromagnetyczne (EMI) i mocna
budowe, okablowanie koncentryczne jest tatwe w
instalacji i odporne na uszkodzenia. Przez dtugi czas
byto zatem faworyzowane przez projektantow sieci.
Firma CommScope jest Swiatowym liderem w
dziedzinie systemdw okablowania strukturalnego i
tacznosci w sieciach komunikacyjnych. Dostarcza
okablowanie o najwyzszej na $wiecie wydajnosci i
przepustowosci. Jej mozliwosci produkcyjne
przewyzszajg milion stép kabla koncentrycznego
dziennie. Dzieki dwudziestoletniej gwarancji
okablowanie to jest bezkonkurencyjne i optymalne dla
kazdej branzy — od stuzby zdrowia do przemystu, od
pojedynczych instalacji do okablowania budynkow

mieszkalnych.

Obudowy CommScope®
Porzadek, Dystrybucja i
Przechowywanie
Urzadzenia telekomunikacyjne

Obudowy firmy CommScope zapewniaja strukture
fizyczna i ochrone dla elementéw wchodzacych w
sktad rozwigzania infrastrukturalnego. Wykonane z
zachowaniem tych samych wysokich standardéw
jakosci, wydajnosci i niezawodnosci, co rozwigzania
warstwy fizycznej, obudowy moga zostac¢ nabyte w
tym samym Zrédle co pozostate elementy
infrastruktury sieciowej. Opisywana linia obejmuje
obudowy, szafy krosownicze i urzgdzenia do
zarzadzania okablowaniem. Wszystkie produkty
zaprojektowano i wykonano tak, by utatwiaty
instalacje, wspomagaty zarzadzenie siecig LAN i
uruchamianie nowych serwerdw oraz zapewniaty
bezpieczenstwo elementow infrastruktury sieciowej
CommScope. Wszystkie elementy infrastruktury
idealnie wspdtdziatajg z innymi rozwigzaniami firmy
CommScope oraz poprawiajg wydajnos¢ sieci i
zapewniajg zwrot z inwestycji.
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Rozwiazania firmy CommScope
dla centrow przetwarzania
danych: Nieprzerwana praca +
Wydajnos¢

W dzisiejszym biznesie sieci muszg spetniac¢ wysokie
standardy. Wymagane przez kierownikéw dziatow
informatycznych cechy takie jak wydtuzony czas
nieprzerwanej pracy oraz efektywne zarzadzanie siecig
i jej monitorowanie to typowe zalety rozwigzan firmy
CommScope. Obecnie mozliwosci sieci wyczerpuja sie
z powodu rosngcej liczby zastosowar wymagajacych
duzej przepustowosci. Nowe i dopiero rozwijane
technologie, takie jak Unified Ethernet, Fiber Channel
over Ethernet (FCoE), Infiniband over Ethernet (IBoE)
oraz prawdopodobne zatwierdzenie standardow 40- i
100-gigabitowego Ethernetu, podkreslaja potrzebe
instalowania systemow o najwyzszej dostepnej
wydajnosci, dzieki czemu prawdopodobienstwo
obstugiwania nowych technologii przez infrastrukture

sieciowg bedzie wyzsze. Opisywane rozwigzania

zapewniaja wysoka wydajnos¢ infrastruktury sieciowej
(co ma strategiczne znaczenie dla dziatalnosci firmy)
oraz sg instalowane tylko raz. Czy zatem warto wybrac
cos$ gorszego i ryzykowac utrate klientdow? Rozwigzania
firmy CommScope dla centrow przetwarzania danych
zapewniajg diuzszy czas bezawaryjnej pracy,
zwiekszajg efektywnosc i sg gwarancjg wysokiej
wydajnosci.
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